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DESET ^EKORI VO PRIMENATA NA BARKODOT 
 

 
 

^ekor 1: Dodeluvawe na GS1 kompaniskiot prefiks 
^ekor 2: Dodeluvawe na broevi 
^ekor 3: Izbor na proces/tehnologija na pe~atewe na BarKodot 
^ekor 4: Izbor na “primarnite” uslovi na skenirawe 
^ekor 5: Izbor na BarKodot 
^ekor 6: Izbor na dimenzijata na BarKodot 
^ekor 7: Formatirawe na tekstot na BarKodot 
^ekor 8: Izbor na bojata na BarKodot 
^ekor 9: Izbor na mestoto na BarKodot 
^ekor 10: Izrabotka na plan na kvalitet na BarKodot 

 
 
 
 

^ekor 1: Dodeluvawe na GS1 kompaniskiot prefiks 
 

 
 

Pred  po~etok  na  koristewe  na  BarKodovite,  kompanijata  mora  da 
kreira   broevi  koi  }e  bidat  pretstaveni  so  BarKod.  Ovie  broevi  se 
narekuvaat GS1 Identifikacioni klu~evi. Prviot ~ekor vo sozdavaweto na 
GS1 klu~ot e da se dobie Kompaniski prefiks od GS1 Makedonija. Ovoj GS1 
Kompaniski prefiks denes se koristi za identifikacija na preku milion 
kompanii i kako osnova za edinstvena identifikacija na site elementi na 
lanecot na isporaka. Za dodeluvawe na GS1 Kompaniski prefiks 
kontaktirajte ja GS1 Makedonija. 

 
 
 
 

^ekor 2: Dodeluvawe na broevi 
 

 
 

Po dobivaweto na GS1 Kompaniskiot prefiks, kompanijata mo`e da 
otpo~ne  so  dodeluvawe  na  identifikaciski  broevi  na  svoite  trgovski 
edinici (proizvodi ili  uslugi), sebesi (kako praven subjekt), na lokacii, 
logisti~ki edninici, poedine~en imot  na kompanijata, imot koj e povraten 
(paleti, bo~vi i buriwa) i na vrskite koi se odnesuvaat na uslugite. 

 
Ovoj proces e sosema ednostaven. Nau~ete kako da go formirate sekoj 

broj i koga  da go koristite GS1 Kompaniskiot prefiks vo kombinacija so 
referentnite  broevi  koi  gi  dodeluvate.  Organizacijata  GS1  Makedonija 
kako  organizacija  ~lenka  mo`e  da  vi  pru`i  posebni  informacii  za  toa 
kolku broevi mo`ete da dodelite vrz osnova na dol`inata na va{iot GS1 
Kompaniski prefiks. 
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^ekor 3: Izbor na proces/tehnologija na pe~atewe na BarKodot 
 

 
 

Na samiot  po~etok  morate  da  odlu~ite  {to  }e  ozna~uvate  i  dali 
BarKodot vo  sebe }e nosi stati~ni ili dinami~ni informacii. Primer za 
stati~ni informacii bi bil identifikacioniot broj na proizvodot (GTIN). 
Primer za dinami~ni informacii bi bilo pe~ateweto na seriskite broevi 
na etiketite na proizvodite. 

 
Dokolku va{iot BarKod pretstavuva stati~ni informacii, a vam Vi e 

potreben  pogolem broj na etiketi, toga{ }e go zamolite va{iot pe~atar da 
otpe~ati pove}e etiketi. Dokolku Vi e potreben pomal broj na etiketi ili 
Vi se potrebni etiketi so  dinami~ni informacii, toga{ pe~ateweto }e go 
vr{ite  sprema  potrebata,  na  primer,   na   laserski  pe~atar,  vo  va{ata 
kancelarija ili na termal transfer pe~atar vo va{iot magacin. 

 
Koga znaete kako }e go pe~atite svojot BarKod, va`no pra{awe  na koe 

treba  da  odgovorite  e  kako  da  sostavite  dobar  plan  za  primenata  na 
BarKodot. Povtorno mo`ete da se obratite do organizacijata GS1 
Makedonija koja e tuka za da Vi pomogne da go napravite vistinskiot izbor, a 
mnogu ~lenki na na{ata  organizacija mo`at da Vi pomognat pri izborot na 
pe~atarot. 

 
 
 
 

^ekor 4: Izbor na “primarnite”  uslovi na 
skenirawe 

 

 
 

Specifikaciite na vidot na BarKodot, negovite dimenzii, mestata na 
postavuvawe i kvalitetot zavisat od opkru`uvaweto na ramkata vo koja toj 
}e bide skeniran. 

 
Postojat ~etiri osnovni scenarija/opkru`uvawa  na skenerite na 

trgovskite edinici: 
 
  Skenirawe na pakuvaweto na proizvodite na maloproda`noto naplatno 
mesto (POS). 
  Skenirawe   na pakuvaweto na   proizvodite vo  ramkite  na  op{tata 
distribucija. 
  Skenirawe na pakuvaweto na proizvodite na maloproda`noto naplatno 
mesto, kako i vo opkru`uvaweto na op{tata distribucija. 
  Skenirawe vo posebni sredini, {to e slu~aj pri ozna~uvawe na 
medicinski aparati. 

 
Koga znaete kade }e bide skeniran BarKodot, Vie ste vo sostojba da gi 

utvrdite  specifikaciite  za  izrabotka  na  BarKodot  koi  odgovaraat.  Na 
primer, dokolku  pakuvaweto na proizvodot se skenira na maloproda`noto 
naplatno mesto i vo ramkite na op{tata distribucija, }e bide potrebno da gi 
koristite EAN/UPC simbolite. Tie se pogodni za skenirawe vo 
maloproda`bata, no treba da bidat ispe~ateni vo pogolema dimenzija, kako 
bi odgovarale na barawata na skeniraweto vo ramkite na distribucijata, i 
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treba  da  bidat  na  mesto  koe  gi  ispolnuva  barawata  na  avtomatskoto 
skenirawe vo ramkite na distribucijata. 

 
Pove}e informacii }e najdete vo Op{tite GS1 specifikacii. 

Obratete se  na organizacijata GS1  Makedonija, a za  uslovite na 
skeniraweto  videte  ja  Sekcijata  5.4,  a  za  postavuvaweto  na  simbolite 
videte ja sekcijata 6.0. 

 
 
 
 

^ekor 5: Izbor na BarKodot 
 

 
 

Izborot na BarKodot koj odgovara e odlu~uva~ki za uspehot na va{iot 
plan za primenata na BarKodot. Eve nekolku najzna~ajni upatstva. 

 
  Dokolku  va{ata  trgovska  edinica  bide  skenirana  na  maloproda`no 
naplatno mesto, treba da koristite EAN/UPC simbol. 
  Dokolku  pe~atite  BarKod  so  promenlivi  informacii  (kako  {to  se 
seriski broj, datumi na najdolgo trawewe ili merki), toga{ koristete  GS1- 
128 ili ili prostorno reducirana simbologija – RSS. Vo posebni slu~ai, 
koristete kompoziten ili DataMatrix simblite. 
  Dokolku  imate  namera  da  pe~atite  BarKod  so  GTIN  na  branovidna 
lepenka,   toga{   toa  bi  mo`ele  da  go  napravite  so  primena  na  ITF-14 
simbologijata. 

 
Postojat  u{te  nekoi  va`ni  momenti  koi  treba  da  se  razgledaat. 

Stapete vo kontakt so GS1 Makedonija za da se zapoznaete so proizvodite i 
uslugite koi Vi se nudat. 

 
 
 
 

^ekor 6: Izbor na dimenzijata na BarKodot 
 

 
 

Bidej}i  BarKod  simbolot  koj  odgovara  e  specificiran  (zaedno  so 
informaciite koi se vo nego), po~nuva fazata na kreiraweto na dizajnot. 
Dimenzijata na simbolot vo dizajnot }e zavisi od specificiraniot simbol, 
oblasta na primena i na~inite na negovoto pe~atewe. 

 

 
 

EAN/UPC Simboli 
 

EAN/UPC Simbolite se razlikuvaat od  ITF-14 i GS1-128 simbolite 
bidej}i tie  se skeniraat na maloproda`nite mesta so skeneri od pove}e 
pravci. Poradi toa EAN/UPC simbolite  moraat da imaat postojan odnos me|u 
svojata  viso~ina  i  {iro~ina.  Dokolku  ednata  merka  se  promeni,  treba 
propocionalno da se izvr{i promena i kaj drugata merka. 

 
Poradi ovoj odnos, specificirani se nominalnata viso~ina i 

{iro~ina na EAN/UPC simbolite. Isto taka specificiran e i dozvoleniot 
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raspon  me|u  80%  i  200%  od  nominalnata  dimenzija,  a  broevite  koi  se 
odnesuvaat na rasponot na dimenziite mo`at da se pronajdat vo op{tite GS1 
specifikacii, Sekcija 5.1,  Dodatok 7. Ovie rasponi na dimenzii ~esto se 
narekuvaat  i  “faktori  na  zgolemuvawe”  vo  nara~kite  gi  specificiraat 
dimenziite na EAN/UPC simbolite. Najmalku, nominalno i najmnogu 
zgolemuvaweto  na  EAN/UPC   simbolite   dadeni   se  vo   Tabelata  1.3.1-1 
Specifikaciite. 

Minimum 80% 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nominalno 100% 

 
 

 
 

Maksimum 200% 

 

 
 

 
 

So cel namaluvawe na povr{inata koja ja  zavzemaat EAN/UPC 
simbolite,  mo`na e  specifikacijatata smaluvawe  na viso~inata na 
simbolot.  Ovoj process,  nare~en otsekuvawe,  ne  e  dozvolen  vo 
specifikacijata  na  EAN/UPC  simbologijata  i  treba  da  se  izbegnuva. 
Pri~inata za  toa e negativnoto vlijanie vrz brzinata na skeniraweto so 
skeneri od pove}e nasoki  na maloproda`nite naplatni mesta. Za pove}e 
informacii za otsekuvaweto videte gi Op{tite GS1 specifikacii, Sekcija 
6.3.3.4 (na raspolagawe vo organizacijata GS1 Makedonija). 

 
Pri  primenata  na  EAN/UPC  simbolite  vo  logostikata  (prevoz  i 

distribucija),  kako i na maloproda`nite mesta, rasponot na dozvolenoto 
zgolemuvawe ograni~en e me|u 150% i 200%. Simbolot na kutijata za pogolem 
aparat (TV priemnik ili mikrobranova pe~ka) pogoden e za vakov slu~aj. 
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ITF-14 i GS1-128 Simboli 
 

Specifikaciite na ITF-14 i GS1-128 simbolite se isto taka zadadeni. 
Dimenziite   na  ovie  simboli  se  ~esto  zadadeni  preku  {irinata  na  x- 
dimenzijata, namesto preku vrednostite na zgolemuvaweto. Informaciite za 
dimenziite  na  ITF-14  i  GS1-128  simbolite  koi  se  temelat  vrz  vidot  na 
primenata ili na identifikacioniot broj koj go nosat, mo`ete da gi najdete 
vo Op{tite GS1 specifikacii, Sekcija 5.4.2 (na raspolagawe vo 
organizacijata GS1 Makedonija). 

 

 
 

Razgleduvawe na procesot na pe~atewe 
 

Osobeno va`en faktor koj treba da se zeme v predvid pri 
odreduvaweto na dimenziite na simbolot variraat vo zavisnost od procesot 
na pe~atewe, pa duri i od opremata vo pe~atnicite. Pe~atarite treba da ja 
utvrdat minimalnata dimenzija na simbolot i redukcijata na {iro~inata na 
liniite, kako bi postignale prifatliv i povtorliv kvalitet na pe~ateweto. 

 
Kako i vo drugite slu~aevi, za pove}e informacii i upatstvata za 

primena, kontaktirajte ja organizacijata GS1 Makedonija . 
 
 
 
 

^ekor 7: Formatirawe na tekstot na BarKodot 
 

 
 

Tekstot  pod  BarKodot  igra  va`na  uloga,  vo  slu~aj  da  dojde  do 
o{tetuvawe na samiot BarKod, tekstot se koristi kako pomo{no sredstvo. 

 
Ova se odgovorite na nekoi pra{awa koi naj~esto se postavuvaat vo 

vrska so tekstot koj e ~itliv za ~ovekot. 
 

 
 

Dali na ~ovekot ~itliviot tekst treba da bide so odredena golemina? 
 

Prvobitno bil specificiran OCR-B fontot za primenata so EAN/UPC 
simbolite, me|utoa GS1 Sistemot na specifikacii sega dozvoluva 
koristewe na bilo koj font, dokolku e jasen i ~itliv. Za detalite koi se 
odnesuvaat na specificirawe na dimenziite za  EAN/UPC simbolite, videte 
gi Op{tite GS1  specifikacii, Sekcija 5.1, Dodatok 6 (na raspolagawe vo 
organizacijata GS1 Makedonija). 

 
Na ~ovekot  ~itliviot  tekst  za  ITF-14  i  GS1-128  simbolite,  pokraj 

jasnosta  i   ~itlivosta  mora  da  bide  proporcionalen  so  dimenziite  na 
simbolot, vo soglasnost so Op{tite GS1 specifikacii, Sekcija 5.2.1.6 (ITF- 
14)  i  Sekcija  5.3..7.4  (GS1-128)  (na  raspolagawe  vo  organizacijata  GS1 
Makedonija). 
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Da li na ~ovekot ~itliviot tekst treba da bide nad ili pod simbolot? 
 

Zavisi  od  toa  koj  simbol  go  koristite.  Za  EAN/UPC  simbolite 
poglednete gi crte`ite vo ramkite na Op{tite GS1 specifikacii, Sekcija 
5.1,  Dodatok  6.  Z  za  ITF-14  i  GS1-128  simbolite,  tekstot  mo`e  da  bide 
otpe~aten nad ili pod simbolite vo soglasnost so Op{tite GS1 
specifikacii,  Sekcija  5.2.1.6 (ITF-14)  i  Sekcija  5.3.7.4  (GS1-128)  (na 
raspolagawe vo organizacijata GS1 Makedonija). 

 

 
 

Da li na ~ovekot mu e va`en izgledot na ~itliviot tekst pod BarKodot? 
 

Da. Za lu|eto ~itliviot tekst na EAN/UPC simbolite treba da bide vo 
soglasnost   so   crte`ite   dadeni   vo   gornoto   pra{awe.  Rastojanieto  na 
karakterite vo za ~ovekot ~itliviot tekst pod ITF-14 i GS1-128 }e pomogne 
za  polesno  ~itawe  i  vnesuvawe.  Iako   se  rastojanijata  vo  za  ~ovekot 
~itliviot tekst potpolno kompatibilni, istite ne smeat da se kodiraat vo 
GS1 simbolite. 

 
Aplikacionite identifikatori (AI) dadeni se vo zagradi vo GS1-128 

simbolot. Dali zagradite treba da postojat i dali treba da bidat kodirani 
vo ramkite na liniite i me|uprostorot na simbolot? 

 
Vo za lu|eto ~itliviot tekst site AI (aplikacioni identifikatori) 

moraat  da  bidat  vneseni  vo  zagrada,  no  ne  smeat  da  bidat  kodirani  vo 
simbolot. Ova e vo soglasnost so Op{tite GS1 specifikacii, Sekcija 5.3.7.4 
(na raspolagawe vo organizacijata GS1 Makedonija). 

 

 
 

Kolku  cifri  treba  da  bidat  ispe~ateni  pod  EAN/UPC  simbolot  vo 
ramkite na ~ovekot ~itliviot tekst? 

 
  Apsolutno i bez isklu~oci, pod UPC-A simbolot mora da bidat otpe~ateni 
12 cifri, nitu pove}e nitu pomalku. 
  Apsolutno i bez isklu~oci, pod EAN-13 simbolot mora da bidat 
otpe~ateni 13 cifri, nitu pove}e nitu pomalku. 
  Apsolutno i bez isklu~oci, pod UPC-E i EAN-8 simbolot mora da bidat 
otpe~ateni 8 cifri, nitu pove}e nitu pomalku. 

 
 
 
 

^ekor 8: Izbor na bojata na BarKodot 
 

 
 

Optimalnata kombinacija na boi na BarKod simbolot se crni linii na 
bela  pozadina (me|uprostori i mirni zoni). Dokolku sakate da koristite i 
drugi boi, slednite upatstva mo`at da vi pomognat vo izborot na 
zadovoluva~kata kombinacija: 

 
GS1 BarKod simbolite baraat temna boja za liniite (na primer, crna, 

temno sina, temno kafena ili temno zelena). 
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Liniite bi trebalo sekoga{ da se sostojat od edna ista boja i nikoga{ 
ne smeat da bidat pe~ateni so pove}e pe~atarski alatki (na primer, plo~a, 
sito pe~at, cilinder). 

 
GS1  BarKod  simbolite  baraat  svetla  pozadina  za  mirnite  zoni  i 

me|uprostorite (na primer, bela). 
 

Dodatna mo`nost za dobivawe na svetli pozadini se "crvenikavite” 
boi.  Dokolku  ste  bile  vo  prostorija  za  razvivawe  na  film  so  crveno 
osvetluvawe i ako vo nea ste se obidele da pro~itate crvena kopija, znaete 
deka taa mo`e prividno da is~ezne. Ova va`i i vo slučajot na sli~ni boi, 
kako {to se portokalovata, rozevata, bojata na praska i svetlo `oltata boja. 
So  ogled  na  faktot  deka  mnozinstvoto  skeneri  na  BarKodovi,  koristat 
crven izvor na svetlost, jasno Vi e zo{to ovie boi mo`at da se koristitat 
koga se raboti za pozadini, no ne i vo slučajot na temnite linii. 

 
Vo mnogu slu~ai pozadinata na simbolot ne se pe~ati. Se pe~ati samo 

bojata na  supstratot. Dokolku pozadinata na simbolot sepak e otpe~atena 
pod temnite linii toga{ taa treba da se pe~ati so polna boja. 

 
Dokolku koristite pove}e sloevi na pe~atarska boja kako bi ste ja 

zasilile   neproyirnosta  na  podlogata,  toga{  sekoj  sloj  mora  da  bide 
otpe~aten so polna boja. 

 
Dokolku koristite sito pe~at za ufrluvawe na pogolemi koli~estva 

pe~atarska boja vo supstratot, proverete nekoi mesta da ne ostanale prazni 
vo tekot na ovoj proces. 

 
Kone~no, dokolku ostanete pri crnite liniite i belite me|uprostori, 

}e ja odberete optimalnata kombinacija, no i drugite kombinacii na boi 
mo`at da se koristitat. Za dodatni upatstva konsultirajte iskusen pe~atar 
kogo mo`e da Vi go prepora~a GS1 Makedonija. 

 
 
 
 

^ekor 9: Izbor na mestoto na BarKodot 
 

 
 

Koga zboruvame za lokacijata na simbolot, mislime na postavuvaweto 
na simbolot  na BarKodot vo ramkite na dizajnot. Pri izbor na mestoto za 
postavuvawe na simbolot treba da se zeme v predvid procesot na pakuvawe. 
Konsultirajte go in`inerot za  pakuvawe, kako bi utvrdile deka simbolot 
nema da bide skrien ili o{teten (na primer,  postaven okolu rabovite na 
kutijata, pod kapakot na paketot ili skrien so drug paket). Za odreduvawe na 
soodvetnata lokacije za GS1 BarKodovite, poglednete gi slednive sekcii 
vo ramkite na Op{tite GS1 specifikacii (na raspolagawe vo organizacijata 
GS1 Makedonija): 

 
  Kreirawe na logisti~kata etiketa, Sekcija 2.2.4.4. 
  Op{ti principi na postavuvaweto, Sekcija 6.2. 
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  Op{ti upatstva za odreduvawe na mestoto na simbolot za potrebite na 
maloproda`nite naplatni mesta, Sekcija 6.3. 
  Upatstvo za odreduvawe na simbolot na specifi~ni vidovi pakuvawa, 
Sekcija 6.4. 
  Postavuvawe na simboli na obleka i modna galanterija, Sekcija 6.5. 
  Op{to upatstvo za formatirawe na etiketa za obleka i modna 
galanterija, Sekcija 6.6. 
  Op{to upatstvo za odreduvawe na mestoto na simbolite na edinicite vo 
distribucijata, Sekcija 6.7. 

 
Otkako ste go utvrdile soodvetnoto mesto za postavuvawe, treba da se 

konsultirate so pe~atarot vo vrska so orientacijata na simbolite. Ova e od 
pri~ina {to mnozinstvoto  procesi na pe~atewe baraat da barem kodovite 
bidat orientirani vo odredena nasoka vo odnos na nasokata na pe~atewe. 

 
Dokolku toa go dozvoluvaat  mo`nostite, a  pri   primena   na 

fleksografijata,  liniite treba  da bidat  paralelni  so nasokata   na 
pe~atewe t.e. orientirani vo vid na taraba. Dokolku temnite linii treba da 
bidat normalno postaveni  vo odnos na nasokata na pe~atewe t.e. 
orientirani  vo  vid  na  skali,  obidete  se  da  izbegnete  distorzija  na 
simbolite imaj}i go v predvid obemot na svitkanata plo~a. 

 
Dokolku primenite ofset pe~at ili rotogravura, simbolot treba da 

bide  postaven  paralelno sprema strukturata na }elijata na rasterot ili 
plo~ata/cilinderot kako bi se dobil poostar rab na temnata linija. 

 
Za pove}e informacii ili za dobivawe na Op{tite GS1 

specifikacii, kontaktirajte so GS1 Makedonija. 
 
 
 
 

^ekor 10: Izrabotka na plan na kvalitet na BarKodot 
 

 
 

ISO/IEC  15416 Specifikaciite  za  ispituvawe  na  kvalitetot  na 
pe~ateweto na BarKodot za linearnite simboli ja opi{uvaat metodata za 
proverka na kvalitetot na BarKod simbolite po nivnoto pe~atewe. 
Verifikatorot koj se bazira na ISO standardot go gleda simbolot na ist 
na~in  kao  i  skenerot,  no  odi  i  ponatamu  proveruvaj}i  go  kvalitetot  na 
simbolite. 

 
GS1 ja koristi metodata ISO/IEC i ja specificira minimalnata ocenka 

za  sekoj  GS1  BarKod.  Taa  zavisi  od  toa  koj  simbol  se  koristi,  kade  se 
primenuva ili koj  identifikacionen broj go nosi. So minimalnata ocenka 
GS1 isto taka go specificira i  otvorot na blendata na verifikatorot i 
negovata branova dol`ina. 

 
Utvrduvaweto na razli~ite minimalni specifikacii e sli~no kako 

koga nekoj univerzitet koristi standardizirani testovi zaradi utvrduvawe 
dali prijaveniot  student  se kvalifikuval za priem. Pove}e univerziteti 
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mo`at da go koristat istiot standardiziran test, no sekoj postavuva svoj 
minimalnen broj poeni ili minimalna ocenka za pominuvawe. 

 
Op{tite  GS1  specifikaciii,  Sekcija  5.4.2.8  (na  raspolagawe  vo 

organizacijata GS1 Makedonija) pru`a pregledna lista na specifikaciii 
za  kvalitetot na simbolite vo zavisnost od vidot na simbolot, primenata 
ili identifikacioniot broj koj simbolot go nosi. 

 
^lenkite na GS1 mo`at da se odlu~at sami  da vr{at proverka na 

BarKodovite. 
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